F-MAX ESPECIFICACIONES

TRUCKS

Sharing the load

F-MAX F-MAXL F-MAXLL
I

Tipo GENZ2 Ecotorg Euro 6130 mm x160 mm  GENZ Ecotorg Euro 6130 mm x 160 mm  GENZ2 Ecotorg Euro 6 130 mm x 160 mm
Cilindrada (cc) 12.740 cm3 12.740 cm3 12.740 cm3

Potencia CV (kW) 510 CV (375kW) a1.800 rpm 510 CV (375kW) a1.800 rpm 510 CV (375kW) a1.800 rpm

Par 2.600 Nma1.000-1.300 rpm 2.600 Nm a 1.000-1.300 rpm 2.600 Nma1.000-1.300 rpm

Ecotorq GEN212.7LEUG 510 CV
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Régimen Motor (rpm)
= Potencia (CV) == Par Motor (Nm)
Embrague 430 mm Monodisco 430 mm Monodisco 430 mm Monodisco
TErErEn / Belles Automatizado: Ecotorg 16S 2600 OD Automatizado: Ecotorg 16S 2600 OD Automatizado: Ecotorg 16S 2600 OD
(14,107 - 0,823) (14,107 - 0,823) (14,107 - 0,823)
y;ré:::i:c;?lrggte 16 hacia delante + 4 hacia atras 16 hacia delante + 4 hacia atras 16 hacia delante + 4 hacia atras
Relacion final eje motriz 2,31 2,31 2,17




F-MAX ESPECIFICACIONES —
F-MAX F-MAX L F-MAX LL

Eje y suspension

Configuracién del eje 4x2 4x2 42
Eje delantero 8T 8T 75T
Eje trasero XSS-470;15T XSS-470;15T XSS-470;N5T
Ballesta delantera parabodlica/ Ballesta delantera parabdlica/ Suspensién neumatica delantera de
Suspension Suspensiéon neumatica trasera de 2 Suspensién neumatica trasera de 2 2 balonas/ Suspensién neumaética
balonas balonas trasera de 4 balonas

Circuito de freno doble - Unidad de Circuito de freno doble - Unidad de Circuito de freno doble - Unidad de

Sistema de frenos procesamiento de aire con separador procesamiento de aire con separador procesamiento de aire con separador

de aceite y calentador integrados de aceite y calentador integrados de aceite y calentador integrados
Freno de servicio Frenos de disco delanteros y traseros Frenos de disco delanteros y traseros Frenos de disco delanteros y traseros
Frenos (Delanteros(Traseros) 430 x 45 - Freno de disco 430 x 45 - Freno de disco 430 x 45 - Freno de disco
(@.mm x mm. Longitud)
Potencia del freno motor méx. 320 kW (nivel del motor) max. 320 kW (nivel del motor) méx. 320 kW (nivel del motor)
Retardador hidraulico max. 450 kW / continuo 160 kW max. 450 kW / continuo 160 kW max. 450 kW / continuo 160 kW

Cabina de conduccién
Tipo de cabina Mega Cabde 2,5m Mega Cabde 2,5m Mega Cabde 2,5m

Depésito de combustible y AdBlue

Depésito de combustible 600 litros, Aluminio 750 litros, Aluminio 510 litros + 410 litros, Aluminio

Depésito SCR 78 litros 78 litros 55 litros

Espesor v material Perfil en U, alta resistencia, 8 mm de Perfil en U, alta resistencia, 8 mm de Perfil en U, alta resistencia, 10 mm de
P Y grosor, material S500 MC grosor, material S500 MC espesor, material S500 MC

Marca / Modelo / Altura SAFHolland / SK-S36.20 /150 mm/1100mm  SAFHolland / SK-S36.20 /150 mm /1100mm  SAFHolland / SK-S 36.20 /128 mm /980 mm

Altura de la placa de montaje 12 mm 12 mm 12 mm

Eje delantero 315/70R 22,5 315/70 R 22,5 315/60 R 22,5
Eje trasero 315/70R 22,5 315/70 R 22,5 295/60 R 22,5
Llantas 22.5x9.0 Acero 22.5x9.0 Acero 22.5x9.0 Acero

Neumaticos y relacién de ejes
Alturadela 52 rueda Alturasincargadela

Neumadticosy FDR Alturade la 52 rueda Relacién Neumadtico trasero cargada (tolerancia 52 rueda (tolerancia
de10 mm) de10 mm)
1050 mm 2,47 315/60 R22.5 1075 mm 1098 mm
1100 mm 2,31y 2,47 315/70 R22.5 1120 mm 147 mm
1150 mm 2,47 295/80 R22,5 el mm 1194 mm
é 1200 mm 2,47 295/80 R22,5 1192 mm 1225 mm
? 1200 mm 2,47 315/80 R22,5 1221 mm 1245 mm
n 1250 mm 2,47 295/80 R22,5 1264 mm 1290 mm
1250 mm 2,47 315/80 R22,5 1286 mm 1310 mm
1050 mm 2,47 315/60 R22.5 1075 mm 1098 mm
=1 1100 mm 2,31y 2,47 315/70 R22.5 1120 mm 147 mm
§ 1150 mm 2,31y 2,47 315/70 R22.5 1152 mm 179 mm
? 1200 mm 2,31y 2,47 315/70 R22.5 1183 mm 1210 mm
i 1250 mm 2,47 315/80 R22.5 1286 mm 1310 mm
3
§ 980 mm 2,17y 2,31 295/60 R22.5 976 mm 999 mm
=
L

NJ



F-MAX ESPECIFICACIONES

Pesos (kg)

ler eje 22 eje Total
é Masa méxima técnica por eje 8000 12000 18000
E Peso en orden de marcha* 5892 2420 8412
lL Carga 0til 2108 9580 9588
Masa maxima admisible (MMA - Legal) 8000 11500 18000
=l Masa méxima técnica por eje 8000 12000 19000
é Peso en orden de marcha* 6041 2693 8734
E Carga Util 1959 9307 10266
|,L Masa méxima admisible (MMA - Legal) 8000 11500 18000
j Masa méxima técnica por eje 7500 11650 18000
X Peso en orden de marcha* 5806 2465 8271
g Carga 0til 1694 9185 9729
li- Masa maxima admisible (MMA - Legal) 7500 11500 18000

*Los datos de peso en orden de marcha incluyen un depésito de combustible lleno al 90%, otros liquidos, herramientas, rueda de repuesto y un conductor de 75 kg.

**|_a informacion sobre el peso se refiere a un vehiculo con dos depésitos. 1050 | para F-MAX y 1350 | para F-MAX L.

Distancia entre ejes (A)
Longitud total (B)
Voladizo delantero (C)
Voladizo trasero (D)

Anchura total del vehiculo (sin espejos) (E)

Longitud total de la cabina (F)

Altura total del vehiculo (G)
Radio de giro
Longitud util del chasis

23216

F-MAX

3600
5877
1420

857

2540
2350
3962
7590
3150

F-MAXL

3750
6162
1450
962
2540
2350
3919
7810
3243

F-MAXLL

3600
5907
1443
873
2540
2350
3950
7590
3135




F-MAX ESPECIFICACIONES e

F-MAX F-MAXL F-MAXLL

Asistente Precolision [ J [ J [ ]
Alerta de mantenimiento de carril (LDWS) [ [ [}
Programa Electrénico de Estabilidad (ESP) [ [ °
Sistema de alerta al conductor [ ] (] °
Sistema de Informacién sobre Desplazamientos (MOIS) [ [ ] [ ]
o Camara de vision trasera [ o [}
‘o0 Sistema de informacién de angulos muertos (BLIS) [ ° [
% Interfaz control de alcoholemia [ J [ J [ ]
S Reconocimiento de sefales de trafico ® ® ®
g Sefial de parada de emergencia [ [} [
-: Sistema de control de la presién de los neuméticos (TPMS) o [ ] [
-“u’ Luces largas automaticas O o O
E Asistente Precolision con Deteccidn de Peatones O O ®)
E? Control de crucero adaptativo inteligente con funcién Stop y Go (IACC) O O @]
u Asistente mantenimiento de carril (LKA) O O @]
Sistema de frenado electrénico con ABS y ATC (EBS) [ ° ()
Sistema direccién electrohidraulico (EHPAS) () [} o
Retarder o o O
Blogueo del diferencial ° [ [
MaxCruise - Control de crucero predictivo (PCC) [ [ ] [ ]
Sistema multimedia con pantalla tactil de 12,4 (Radio DAB,
Bluetooth, USB (Tipo A - Tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, [ [ (]
mando a distancia)™
Navegador [ [ °
ClUster digital de 12" N [ [ °
Aislamiento acuUstico y térmico (] (] )
Aire acondicionado [ [ (]
Parking Cooler o] O O
Calentador parking y calentador automatico [ ° °
§ Calefactor de cabina seco y hUmedo o] O O
:6‘ Calefactor de cabina de tipo seco [} [ ] [}
£ Techo solar eléctrico ® ® [ )
Asiento neumatico del pasajero con reposabrazos dobles o] O O
Asiento del conductor con calefaccién y suspension neumatica () [ ) [
Nevera (38 L) [ [ ] [
Parasol exterior 6] o o
Dispositivo de medicién de la carga por eje o ° [
Enchufe eléctricode 24 V /130 A (] [ [}
Nueva iluminacién ambiente con color ajustable M O O O
Sistema de aviso del cinturén de seguridad del conductor [ [ o
Zona de almacenamiento superior [ [ °
Cama individual [ J [ ] [
Litera superior O O O
Sistema de control remoto con pantalla tactil de 7" y USB tipo C
junto zona de descanso N e e .
Cargador inaldmbrico M o] o] O
Freno de estacionamiento electrénico N [ [ ] (]
Autohold N [ [ [ ]
Tapiceria asiento Alcantara negra [ [ o
Interior oscuro o] o] O
Suelo oscuro [ ] (] °
Max Lock N @] o] o
Iluminacién interior con funciones de lectura y luz nocturna [ [ °
Mando a distancia multifuncién, 2 piezas [ [ o
Arranque sin llave N [ [ ] °

® Estandar
4 O Opcional
N Nuevo



F-MAX ESPECIFICACIONES e

F-MAX F-MAXL F-MAXLL

Retrovisores laterales calefactados y regulables eléctricamente [ ) [ ) (]
Spoiler y extensor lateral [ [ °
Carendados laterales O - -
Depdsito SCR 55L o] - °
52 Rueda marca JOST o] o -
Deposito de combustible de aluminio de 600L (lado derecho) [ o] -
Depésito de combustible de aluminio de 400L (lado derecho) o] - -
Depdsito de combustible de aluminio de 280L (lado derecho) o] - -
Deposito de combustible de aluminio 450L (lado izquierdo) O O -
Depésito de combustible de Aluminio 750L (Lado Derecho) - ° -
Depésito de combustible de Aluminio 750L (Lado Derecho) _ o -
+ 450L (Lado Izquierdo)
Depdsito de combpstible de Aluminio 600L (Lado Derecho) o o .
+ 450L (Lado Izquierdo)
Depdsito de combustible de Aluminio 750L (Lado Derecho) _ o .
+ 600L (Lado Izquierdo)
Deposito de combustible de Aluminio S10L (Lado Derecho) . . °
+ 410L (Lado Izquierdo)
Abatimiento eléctrico de la cabina [ ] [} [ ]
Bocina neumatica o] O O
Eje trasero XSS - 510 O O -
Capacidad del eje delantero 7,5 toneladas O O [
Capacidad del eje delantero 8 toneladas [ ] [ ) O
19T MMTA o e} -
Toma de fuerza a motor o o -
NH4B (Doble Engranaje) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad o . .
de Control en Cabina)

° NH4C (Doble Engranaje) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina) o] o] -

:lj NHIC (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina) @] o] -

lﬁ Toma de fuerza doble (relacion alta) O (6] o
Paquete ADR de clasificacion FL, EX/Il, OX'y AT o] o] O
Paquete Luxury (Faros LED negros, asiento del pasajero con suspension neu-
maética calefactable, disefio interior oscuro, bocina neumatica, iluminacién
ambiente con color ajustable, cargador inaldmbrico, cubrecolchén para cama O O o
inferior, Max Lock) N
Llantas de aluminio (Alcoa) O O o
Llantas de aluminio (Ford) N o] o] O
Sin rueda de repuesto delantera M [} [} o
Rueda de repuesto delantera / Llanta O O O
Faros LED o o] O
Faros halégenos [ o [ )
Luces traseras de freno LEDN [ J [ ] [ ]
Sensor de lluvia y faros autométicos [ [ [ )
Bateria AGM [ ] [ ] [ ]
52 rueda sin placa (para JOST y C4AS de 1050 mm y 1100 mm) o] - -
52 ryeda sin mantenimiento (1100 mmy 1200 mm) o] o] -
Neumaticos de baja resistencia a la rodadura o] O -
Neumético delantero 385/55 R22.5 (con neumatico trasero 315/70 R 22.5) o] o] -
Neumético delantero 385/65 R22.5 (con neumatico trasero 295/80 R 22.5) O - -
Neumético delantero 385/65 R22.5 (con neumético trasero 315/80 R 22.5) @] o] -
Neumético delantero 355/50 R22.5 (con neumatico trasero 295/60 R 22.5) - - O
Neumético delantero 355/50 R22.5 (con neumatico trasero 315/60 R 22.5) o] o] -
Suspensién neumatica trasera de 4 balonas (C4AS) O o
MMTC 50T (Suspensién neumnatica trasera de 4 balonas - o -
(C4AS), neuméticos anchos y eje trasero XSS-510)
Suspensién delantera neumatica (F2AS) O (e} °
Compresor de aire regulable [ ] ° °
Pinza con muelle de retorno de la pastilla (] [ [
Sellado de extensiones laterales, cubierta de paso de rugda, ° ° °
sellado de aletas y parachoques de puerta y deflector pilar A
Parrilla con rejilla activa [ (] [ ]



F-MAX ESPECIFICACIONES e

F-MAX F-MAXL F-MAXLL

Compatibilidad HVO [

Sistema digital de espejos - Paguete Base (No disponible con ADR) @] o] o]
Sistema digitgl de espejos - Paguete Premium (No disponible con o o o
parasol exterior)

Tacografo inteligente [ [ [
Suspensién neumética de cabina [ ) [ ] (]
Parrilla delantera en color de la carroceria M [ [ [
Cubrecolchén para cama inferior @] @] o]
Parachoques largo [ [ [
Modo ECO+ [ ] (] °
Infraestructura Toll Collect [} [ J [
Paquete frio (Cold Pack) @] o] O
Color dual O O O
Ganchos de remolque delanteros O O o
Lampara de trabajo LED [} [} o

@® Incluido

O Noincluido
= No disponible
N Nuevo




F-MAX ESPECIFICACIONES e

Caracteristicas de serie y opcionales

Paquete Confort Paquete Luxury

Abatimiento eléctrico de la cabina
Nevera

Sistema multimedia con pantalla tactil de 12,4"
& Sistema de navegacién especifico de camiones

Calefactor de parking

MaxCruise

Asiento Premium Alcéntara

Sensor de lluvia y faros autométicos

Apoyabrazos doble para asiento de acompafante

Suelo oscuro
Faros delanteros LED negros
Asiento del pasajero con suspensién neumatica calefactable

Bocina neumatica

Interior de cabina oscuro -
Nueva iluminacién ambiente con color ajustable -
Cargador inaldmbrico -
Cubrecolchén para cama inferior -
Max Lock -

@ Incluido
= No disponible

Caracteristicas de serie y opcionales

Paquete Tecnologial Paquete Tecnologia 2

Asistente Precolisién con Deteccién de Peatones

Luces largas automaéaticas

Control de crucero adaptativo inteligente con Stop y Go (iIACC)
Asistente mantenimiento de carril (LKA) -

Las opciones de los paquetes de tecnologia no pueden selccionarse por separado

@ Incluido
= No disponible

Este folleto incluye productos disefiados para los vehiculos Ford. Proporciona informacién sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estandar u opcionales disponibles a partir de la fecha
en que se publicd. Las caracteristicas de los accesorios estdndar y opcionales de los vehiculos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados
para obtener informacién actualizada y precisa de las caracteristicas del vehiculo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas
en el mismo. Las imagenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehiculos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehiculos estandar.
La seleccion de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.
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