FORD TRUCKS 2633 LR EURO6
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Caracteristicas basicas

Tipo de vehiculo Camién de carretera

Eje 6x2

Emision Euro 6 E

Tipo de cabina Cabina dormitorio techo bajo
Distancia entre ejes (mm) 4750

Tipo Ecotorg 9 litros
Cilindrada (cc) 8974

Diametro x carrera N5 mm x 144 mm
Potencia 330 CV (243 kW) @ 1655 - 2200 rpm
Par motor 1300 Nm @ 1200-1700 rpm
Relacién de compresion 176:1

Volumen de llenado de aceite 30L

Volumen de refrigerante 46 L

Embrague 430mm Monodisco
Transmisién automatica / Relaciones (marcha 1 - marcha 9) 9+1 velocidades(9,48 - 0,75)
Transmisién manual / Relaciones (marcha 1- marcha 9) 9+1 velocidades(9,40 - 0,75)

Circuito Unico servoasistido

Grosor del chasis 7 mm con refuerzo

Resistencia del chasis 355 MPa

Suspensién (Delante/Detras) Ballesta parabdlica / Suspensién neumatica
Eje Reduccién simple estandar
Relacion de eje 4,63
Neumaticos(Delante/Detras) 315/70 R 22,5

Llanta de rueda Acero(22,5x9)

Sistema de frenado

Frenos (Delante/Detras) (@.mmm x mm. longitud) 430 x 45 - Freno de disco

Circuito de frenos doble — Unidad de tratamiento de aire con separador de

Sistema de frenado aceite y calefactor integrados

Potencia de freno motor max. 220 kW (nivel motor)
Sistema eléctrico

Bateria 225 Ah
Alternador / Motor de arranque 130 A/ 6,5kW
Depésitos

Depésito de combustible 480 L Aluminio
Depésito Adblue 55L
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Dimensiones (mm)

Voladizo delantero 1500
Distancia entre ejes 4750
Longitud total 9840
Distancia entre el segundo y el tercer centro de rueda 1350
Longitud cabina total 2305
Anchura vehiculo total (sin retrovisores) 2540
Ancho chasis 870
Voladizo trasero 2240
Longitud chasis Util s
Altura chasis - Delante 1044
Altura chasis - Detras 991
Altura minima de los bajos - Delante 269
Altura minima de los bajos - Detras 202
Radio de giro 10140
Pesos (kg) 1. Eje 2. Eje 3. Eje Total
Masa maxima autorizada por eje 7500 11500 7500 26000
Peso en vacio 4758 1949 1265 7972
Carga Util 2742 9551 6235 18028
Masa méaxima en carga admisible (MMA - Legal) 7150 11500 7500 26000
EQUIPAMIENTO ESTANDAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL
= Aire acondicionado = Transmisiéon manual
= Transmision automatica » EJe trasero direcciona[
" gilema Mulimediaconpantalla actl de o1y navegador (ado, |+ Toma de fuerza accionada y unidad de control interior
remoto) » Paquete de clima frio
= Control de crucero » Calefactor de cabina auxiliar (tipo hUmedo)
= Freno de disco = Abatimiento eléctrico de cabina
= Freno motor = Pintura metalizada/Colores especiales
= Sistemas de frenado electrénico (EBS) incluido Sistema antiblogueo del « Faros delanteros LED

freno (ABS)
= Programa electrénico de estabilidad (ESP)
= \entanas accionadas eléctricamente
= Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente « Distancia entre ejes de 5500 mm
= Opcidon neumaticos 315/60y 315/80
» Depdsito de combustible 550 | Aluminio con depdsito

= Opcién cabina dormitorio techo alto
« Tacdégrafo modular

= Regulacién eléctrica de los faros
= Asistente de arrangue en pendientes

= Rueda de recambio AdBIIESS |

= Techo solar operado manualmente = Sensor de lluvia & encendido automatico de luces

= Asiento del conductor calefactado y con suspensién neumatica = Paquete tecnolégico (Asistente de iluminacion & Sistema de
= Apoyo lumbar alerta pre-colision con deteccién de peatones)

= Tacdgrafo digital

= Columna de direccién con altura e inclinacién ajustables

= Luces antiniebla delanteras

= Inmovilizador

= Suspensién neumatica trasera

= Luz de seguridad

= Luz de aproximaciéon

= Indicador de desgaste de las pastillas de freno

= Sensor de lluvia

= Tercer eje elevable (Funcién descenso automatico)

= Indicador de carga por eje

= Blogueo del diferencial

= Calefactor de cabina auxiliar (tipo seco)

= Radio DAB

= Sistemas avanzados de ayuda a la conduccién (Optimizacién de
sistemas de ciberseguridad, Cdmara trasera (RPA), Sistema de
informacién para arrangue (MOIS), Sistema de informacién de
angulo muerto (BLIS), Sistema de control de presién de neumaticos
(TPMS), Sefial de parada de emergencia, Interfaz para la instalaciéon de
alcoholimetros antiarranque, Sistema de reconocimiento de sefiales de
trafico, Sistema de alerta por fatiga, Sistema de alerta de abandono de
carril (LDWS), Sistema de alerta pre-colisién)

Este folleto incluye productos disefiados para los vehiculos Ford. Proporciona informacion sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estandar u opcionales disponibles
a partir de la fecha en que se publicé. Las caracteristicas de los accesorios estandar y opcionales de los vehiculos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte
con nuestros concesionarios autorizados para obtener informacién actualizada y precisa de las caracteristicas del vehiculo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente
mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imagenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehiculos en venta. Las especificaciones
técnicas que se indican en el presente folleto son para vehiculos estéandar.



